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Verbrennungsluftsysteme

Ein doppelter Brennraumboden bis 160 cm2 Verbrennungsluft muss 
mit einer Distanz zur Grundplatte von 55 mm ausgeführt werden. Über 
160 cm2 Verbrennungsluft ist eine Distanz von 75 mm zur Grundplatte 
erforderlich.

!!

Reine Außenluft als Verbrennungsluft

Modelle	 Artikelnummer

Verbrennungsluftschieber-Rosette bis 160 cm2	 DFCDZLR160
für den Einbau in die Bodenplatte der 
Verbrennungsluftführung bei einem doppelten 
Brennraumboden
für die automatische Bedienung mit DFC Display
mit Stellmotor LF24
freier Verbrennungsluftquerschnitt 160 cm2

Widerstandsbeiwert 1,5 
Einbaumaß 280 x 280 cm
Rahmenaußenmaß 315 x 315 mm
Stahlblech lackiert
Stellmotor 24 VAC

Verbrennungsluftschieber-Rosette bis 160 cm2	 ZLR160
für den Einbau in die Bodenplatte der 
Verbrennungsluftführung bei einem doppelten 
Brennraumboden
für die händische Bedienung, im Nachhinein 
nicht auf Automatik umrüstbar!
Bedienung über Schubstange mit schwarzem 
Griff (L geschlossen 140 mm, L offen 220 mm)
freier Verbrennungsluftquerschnitt 160 cm2

Widerstandsbeiwert 1,5 
Einbaumaß 280 x 280 cm
Rahmenaußenmaß 315 x 315 mm
Stahlblech lackiert

Für das Zuführen von reiner Außenluft als Verbrennungsluft empfehlen 
wir von WGS ausschließlich die Verwendung von glatten und außen 
isolierten Installationsrohren (Polokalrohren)!

!

Varianten
für das Zuführen der Verbrennungsluft und das Absperren nach dem Ab-
brand bei Querschnitten bis 160 cm2 und für eine Ofenleistung in Bauweisen 
nach dem TwinstarV-Verbrennungsluftsystem von 2,2 bis 4,3 kW/h.

Stellmotoren müssen in jedem Fall für Wartungszwecke zugänglich 
sein.!!!



Reine Außenluft als Verbrennungsluft

Modelle	 Artikelnummer

Verbrennungsluftkasten bis 160 cm2

für den Einbau in unbeheizte Sockel- oder 
Wandflächen
für die automatische Bedienung mit DFC Display 
oder DFC Comfort
bestehend aus:
	 • Blechkasten H 145 x B 333 x T 235 mm
	 • zwei rückseitigen Anschlussstutzen für 
	 	 Aluflexrohre Ø 100 mm
	 • zwei seitlichen Anschlussstutzen für 
	 	 Aluflexrohre Ø 100 mm zur Außenluftzufuhr
	 • steckbarer Frontplatte zur Abdeckung in 
	 	 Standardfarbe weiß, H 165 mm x B 355 mm 	 	
freier Verbrennungsluftquerschnitt 160 cm2

Widerstandsbeiwert 1,5   bei anleitungsgemäßer 
Bauweise mit Aluflexrohren

Ausführungen
Verbrennungsluftkasten für DFC Display	 DFCDK2AS160
Verbrennungsluftkasten für DFC Comfort	 DFCCK2AS160

Verbrennungsluftkasten bis 160 cm2	 ZLK2AS160
für den Einbau in unbeheizte Sockel- oder 
Wandflächen
für die händische Bedienung - auf Wunsch mit 
Automatik nachrüstbar!
bestehend aus:
	 • Blechkasten H 145 x B 327 x T 180 mm
	 • zwei rückseitigen Anschlussstutzen für 
	 	 Aluflexrohre Ø 100 mm
	 • zwei seitlichen Anschlussstutzen für 
	 	 Aluflexrohre Ø 100 mm zur Außenluftzufuhr
	 • steckbarem Frontgitter zur Abdeckung in 
	 	 Standardfarbe weiß, H 165 mm x B 355 mm 
		  mit feststehenden Lamellen
	 • Bedienungsgriff
freier Verbrennungsluftquerschnitt 160 cm2

Widerstandsbeiwert 1,5   bei anleitungsgemäßer 
Bauweise mit Aluflexrohren

Verbrennungsluftführungsset 	 DFCZL2AS160
Außenluft 160 cm2 komplett 
bestehend aus
	 • 2 Anschlussstutzen Type AST 100
	 • 1 Stück Aluflexrohr Type ALF100
	 • 6 Stück Rohrschellen Type RSCH60135
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Verbrennungsluftsysteme

Bei allen Verbrennungsluftkästen:
Isolierung nicht vom Schiebermotor (Dehnstoffmotor) entfernen!!
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Verbrennungsluftsysteme

Reine Außenluft als Verbrennungsluft

Ein doppelter Brennraumboden bis 160 cm2 Verbrennungsluft muss 
mit einer Distanz zur Grundplatte von 55 mm ausgeführt werden. Über 
160 cm2 Verbrennungsluft ist eine Distanz von 75 mm zur Grundplatte 
erforderlich.

!!

Modelle	 Artikelnummer

Verbrennungsluftkasten bis 260 cm2 

für den Einbau in unbeheizte Sockel- und 
Wandflächen
für die automatische Bedienung mit DFC Display 
oder DFC Comfort
bestehend aus:
	 • Blechkasten H 162 x B 442 x T 285 mm
	 • drei rückseitigen Anschlussstutzen für 
	 	 Aluflexrohre Ø 125 mm
	 • zwei seitlichen Anschlussstutzen für 
	 	 Aluflexrohre Ø 125 mm zur Außenluftzufuhr
	 • steckbarer Frontplatte zur Abdeckung in 
	 	 Standardfarbe weiß, H 180 mm x B 455 mm
freier Verbrennungsluftquerschnitt 260 cm2

Widerstandsbeiwert 2,0   bei anleitungsgemäßer 
Bauweise mit Aluflexrohren

Ausführungen
Verbrennungsluftkasten für DFC Display	 DFCDK4AS260
Verbrennungsluftkasten für DFC Comfort	 DFCCK4AS260

Verbrennungsluftkasten bis 260 cm2	 ZLK4AS260
für den Einbau in unbeheizte Sockel- und 
Wandflächen
für die händische Bedienung - auf Wunsch mit 
Automatik nachrüstbar!
bestehend aus:
	 • Blechkasten H 162 x B 435 x T 205 mm
	 • drei rückseitigen Anschlussstutzen für 
	 	 Aluflexrohre Ø 125 mm
	 • zwei seitlichen Anschlussstutzen für 
	 	 Aluflexrohre Ø 125 mm zur Außenluftzufuhr
	 • steckbarer Frontplatte zur Abdeckung in 
	 	 Standardfarbe weiß, H 180 mm x B 455 mm 
	 • Bedienungsgriff
freier Verbrennungsluftquerschnitt 260 cm2

Widerstandsbeiwert 2,0   bei anleitungsgemäßer 
Bauweise mit Aluflexrohren

Für das Zuführen von reiner Außenluft als Verbrennungsluft empfehlen 
wir von WGS ausschließlich die Verwendung von glatten und außen 
isolierten Installationsrohren (Polokalrohren)!

!

Varianten
für das Zuführen der Verbrennungsluft und das Absperren nach dem Ab-
brand bei Querschnitten bis 260 cm2 und für eine Ofenleistung in Bauweisen 
nach dem TwinstarV-Verbrennungsluftsystem von 4,6 bis 7,0 kW/h.

Bei allen Verbrennungsluftkästen:
Isolierung nicht vom Schiebermotor (Dehnstoffmotor) entfernen!!!!



Reine Außenluft als Verbrennungsluft

Modelle	 Artikelnummer

Verbrennungsluftführungsset 	 DFCZL4AS260
Außenluft 260 cm2 komplett
bestehend aus:
	 • 3 Anschlussstutzen Type AST125
	 • 3 Stück Aluflexrohre Type ALF125
	 • 10 Stück Rohrschellen Type RSCH60135

Verbrennungsluftklappen für DFC Display
	 • Verbrennungsluftklappe 100 mm Ø	 LKL100A
		  mit Stellmotor TF24
		  freier Verbrennungsluftquerschnitt 78,5 cm2

	 • Verbrennungsluftklappe 125 mm Ø	 LKL125A
		  mit Stellmotor TF24
		  freier Verbrennungsluftquerschnitt 122,7 cm2

	 • Verbrennungsluftklappe 150 mm Ø	 LKL150A
		  mit Stellmotor TF24
		  freier Verbrennungsluftquerschnitt 176,7 cm2

	 • Verbrennungsluftklappe 160 mm Ø	 LKL160A
		  mit Stellmotor TF24
		  freier Verbrennungsluftquerschnitt 201 cm2

	 • Verbrennungsluftklappe 180 mm Ø	 LKL180A
		  mit Stellmotor TF24
		  freier Verbrennungsluftquerschnitt 254,5 cm2

	 • Verbrennungsluftklappe 200 mm Ø	 LKL200A
		  mit Stellmotor TF24
		  freier Verbrennungsluftquerschnitt 314,2 cm2

Verbrennungsluftklappen für DFC Comfort
	 • Verbrennungsluftklappe 125 mm Ø	 LKL125AK
		  mit Stellmotor TF24SR
		  freier Verbrennungsluftquerschnitt 122,7 cm2

	 • Verbrennungsluftklappe 150 mm Ø	 LKL150AK
		  mit Stellmotor TF24SR
		  freier Verbrennungsluftquerschnitt 176,7 cm2

	 • Verbrennungsluftklappe 160 mm Ø	 LKL160AK
		  mit Stellmotor TF24SR
		  freier Verbrennungsluftquerschnitt 201 cm2

	 • Verbrennungsluftklappe 180 mm Ø	 LKL180AK
		  mit Stellmotor TF24SR
		  freier Verbrennungsluftquerschnitt 254,5 cm2

	 • Verbrennungsluftklappe 200 mm Ø	 LKL200AK
		  mit Stellmotor TF24SR
		  freier Verbrennungsluftquerschnitt 314,2 cm2

Bei Bedarf - je nach örtlichen Gegebenheiten - 
sind mehrere Klappen kombinierbar 
(z. B. 3x 100 mm oder 2x 160 mm .....).
Berechnungsdiagramm für die erforderlichen 
Verbrennungsluftquerschnitte siehe Seite 3.1 
und 3.2.
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Verbrennungsluftsysteme

Symbolfoto
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Verbrennungsluftsysteme

Aluflexrohre
für die Verbindung von Luftkasten zum 
Brennraumboden

Modelle	 Artikelnummer

Aluflexrohre
	 • Aluflexrohr 100 mm Ø, einlagig, 	 ALF100
		  auf circa 3 m ausziehbar

	 • Aluflexrohr 125 mm Ø	 ALF125

	 • Aluflexrohr 150 mm Ø	 ALF150

	 • Aluflexrohr 160 mm Ø	 ALF160

	 • Aluflexrohr 180 mm Ø	 ALF180

	 • Aluflexrohr 200 mm Ø	 ALF200

Anschlussstutzen
	 • Anschlussstutzen 100 mm Ø	 AST100
	 	 mit Auflageblech 170 x 170 mm

	 • Anschlussstutzen 125 mm Ø	 AST125
	 	 mit Auflageblech 170 x 170 mm

Rohrschellen
	 • Rohrschelle Ø von 60 mm bis 	 RSCH60135
		  135 mm verstellbar

	 • Rohrschelle Ø von 60 mm bis 	 RSCH60325
		  325 mm verstellbar

Zubehör



Ein doppelter Brennraum-Zwischenboden ermöglicht als Luftsammel-
kanal die Verteilung der Luftmenge:
	 • Zwischenboden Distanz 55 mm bei Querschnitten bis 160 cm2

	 • Zwischenboden Distanz 75 mm bei Querschnitten bis 260 cm2

!!
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Das Verteilen der Verbrennungsluft im Brennraum

TwinstarV-Verbrennungsluftsysteme und ihr modularer Aufbau

Variante Verbrennungsluftmodul als Einzelbauteil
Die TwinstarV-Einzelbauteile erlauben die Verwendung für jede Brennraumgeo-
metrie, ganz unabhängig vom verwendeten Schamottematerial. Für den Einbau 
der TwinstarV-Verbrennungsluftmodule werden keine aufwändigen Formteile 
benötigt.

Wir empfehlen für alle Einbausituationen:
	 • Die Ausführung einer bestmöglichen Türluftspülung,
	 • die Anordnung einzelner Verbrennungsluftmodule beidseitig einer Heiztüre 
und/oder
	 • die Verteilung einzelner Verbrennungsluftmodule im Brennraum und/oder
	 • die Anordnung einzelner Verbrennungsluftmodule gegenüber dem Ausbrand.

Der Einbau in die Seitenwand des Brennraumes erfolgt allseitig mit 
einer 5 mm Keramikfasermatte als Dichtung und Dehnungsschutz.  
Mit Auflagenase für den Brennraumboden!

!

Modelle	 Artikelnummer

Varianten
TwinstarV Verbrennungsluftmodul ZM40	 ZM40
H 350 x B 120 x T 54 mm
freier Verbrennungsluftquerschnitt 40 cm2

Set Verbrennungsluftmodule 160 cm2	 ZM160
= 4 x 40 cm2

TwinstarV Verbrennungsluftmodul ZM50	 ZM50
H 350 x B 142 x T 54 mm
freier Verbrennungsluftquerschnitt 50 cm2

Set Verbrennungsluftmodule 260 cm2	 ZM260
= 4 x 40 cm2 + 2 x 50 cm2

Verbrennungsluftsysteme
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Verbrennungsluftsysteme

Das Verteilen der Verbrennungsluft im Brennraum

160 cm2 = Set von 4 Verbrennungsluftmodulen ZM40 mit 
Twinstar-Heiztüre
Türluftspülung über die volle Türbreite
Verbrennungsluftmodule seitlich der Heiztüre

260 cm2 = Set von 4 Verbrennungsluftmodulen ZM40 und 
2 Verbrennungsluftmodulen ZM50 mit Twinstar-Heiztüre
Türluftspülung über die volle Türbreite
Verbrennungsluftmodule seitlich der Heiztüre
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Das Verteilen der Verbrennungsluft im Brennraum

Verbrennungsluftsysteme

Modelle	 Artikelnummer

Variante Einbauzarge luftgeführt
TwinstarV VTM-Türmodule für variable 
Verbrennungsluft für raschen und flexiblen Aufbau
für händischen oder DFC-Betrieb
mit höhenverstellbarer Bodenkonsole

variabler Primärluft (Verbrennungsluft)
variabler Sekundärluft (Scheibenspülung)

mit Anschlagwinkel für Bodenauflage
mit Anschlagrahmen für Schamotte

bestehend aus:
	 • TwinstarV-Türmodul mit Zargenfunktion 	 VTM4537
		  für Twinstar 4537Z
oder
	 • TwinstarV-Türmodul mit Zargenfunktion 	 VTM3439
		  für Twinstar 3439Z
und
	 • Twinstar-Heiztüre nach Wahl für Türmodul 
		  mit Zargenfunktion
		  (Artikelnummern siehe Kapitel 
		  Twinstar-Heiztüren)
und
	 • Luftführung nach Wahl:
	 	 Luftklappe 180 mm Ø	 VTMLKL180H
		  für händische Bedienung

		  Verbrennungsluftschieber 160 cm2	 VTMVBLS160H
		  für händische Bedienung

	 	 Luftklappe 180 mm Ø	 VTMLKL180DFCDST
		  für DFC Display
		  mit Stellmotor TF24

		  Verbrennungsluftschieber 160 cm2	 VTMVBLS160DFCDST
		  für DFC Display


